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DERMATOGRAPH|Línea de Escritura - Lápiz de Cera 
  Introducción: • El lápiz DERMATOGRAPH está principalmente compuesto de cera y a diferencia 

de un lápiz convencional; le permite tener características similares a los crayones 
litográficos. Pudiendo escribir sobre superficies que serían difíciles con un lápiz con-
vencional
• Sus aplicaciones son comúnmente utilizadas en calidad de inspección para escri-
bir sobre vidrio, madera, metal, plástico, cerámica, etc
• Para uso industrial: automotriz, construcción, vidriería, restaurantes, etc

  Dimensiones: Largo 6.9 pulgadas (17,5 cm)
Diámetro 0,3 pulgadas (8 mm)

  Composición: Químico o nombre génerico N°CAS Rango de concentración (%peso)  
Cera 2 Registrado 17 - 20
Talco 14807-96-6 16 - 19
Carbón negro 1333-86-4 16 - 19
Cera 1 Registrado 13 - 16
Sulfato de bario Registrado 10 - 13
Cera 4 Registrado 8 - 11
Goma de éster Registrado 4 - 7
Vaselina Registrado 4 - 7
Cera 5 Registrado 3 - 6
Aditivo 2 Registrado <2

  Colores:                                               

  Contenido: • Unidad                               • Docena

  Condiciones de Uso y
       Almacenaje:

• El producto deberá ser almacenado en su empaque original, en un área fría y seca, 
lejos de la luz directa del sol, y deberá ser usada dentro de los 12 meses siguientes de 
su fecha de embarque. Se recomienda una temperatura de almacenamiento entre 
los 4º a 26ºC (40º a 80ºF) y 40 a 50% de humedad relativa.
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