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Propiedades Físicas

Estado Físico Mezcla envasada en aerosol
Apariencia Líquido opalescente amarillo claro
Olor solvente
PH N/A
Velocidad de Evaporación (BuAc=1) >1.00
Solubilidad en agua Insoluble
Punto de ebullición >100°F
%-VOC 77.0%
* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son        
esperados durante una producción normal.

Lubricante Para Cadenas
  Descripción: ABRO Lubricante para Cadenas CL-100 se puede utilizar en todas las cadenas. Utiliza una 

fórmula especialmente desarrollada para la resistencia contra el desgaste, protección y 
un alto rendimiento.

 Indicaciones de Uso: • Agite bien el producto por unos segundos
• Antes de usar la máquina o el equipo, permita que el lubricante se impregne en toda 
la cadena. Deje secar por unos minutos. Para cadenas de alta velocidad, deje secar 
completamente

   Presentaciones: • Lata Metálica de 4 oz

  Almacenamiento: • Extremadamente inflamable
• Almacenar lejos de fuentes de calor
• Usar ventilación adecuada

  Precauciones: Contenidos bajo presión. No Almacenar por encima de 49ºC. No perforar, ni incinerar.

 Características / 
       Beneficios:

• Reduce la fricción y el desgaste
• Reduce el ruido y las vibraciones
• Aumenta la vida útil de las cadenas
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