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Propiedades Físicas - Activador (Primer)

Apariencia/Olor Amarillo; Olor a cereza
Gravedad Específica 0.980
Densidad 8.16 lbs./gal.
Solubilidad en Agua No
Volátiles Ninguno
Punto de Inflamabilidad 126ºC
* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son        
esperados durante una producción normal.

Pegamento Para Espejo Retrovisor
  Descripción: El Pegamento de Espejo Retrovisor ABRO RV-495 tiene una fórmula extra fuerte para 

crear una unión permanente en minutos. ABRO RV-495 tiene un rápido y fácil proceso de 
2 pasos para pegar espejos, asientos y molduras a su automóvil.

 Indicaciones de Uso: 1. Aplicar Primer.
2. Aplicar Adhesivo.

   Presentaciones: • Blíster - Activador: 0.59ml /Adhesivo: 0.59ml

  Almacenamiento: Almacenar en un área seca, bajo sombra.
Almacenar en temperaturas menores de 37ºC.
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Propiedades Físicas - Adhesivo

Apariencia/Olor Ámbar, Acético
Gravedad Específica 1.100
Densidad 9.16 lbs / gal.
Solubilidad en Agua Insoluble
Volátiles Aprox 5%
Punto de Inflamabilidad 103ºC
* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son        
esperados durante una producción normal.
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