
TL-371
|  Ficha Técnica

Propiedades Físicas

Apariencia Líquido Rojo
Olor Suave
Resistencia al corte 3000 psi
Gravedad Específica (H2O=1) 1.1
Punto de Ignición 65º a 93ºC
Solubilidad en Agua No
Punto de Ebullición Más de 150ºC
* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son        
esperados durante una producción normal.

Sellador Rosca Permanente
  Descripción: ABRO TL-371 es un sellador de rosca permanente, es ideal para pernos y roscas que no 

requieren desarmarse posteriormente.

 Indicaciones de Uso: 1.  Las piezas deben de estar limpias y secas.
2. Agitar el contenido.
3. Remover la tapa y la punta de la boquilla.
4. Aplicar varias gotas en la rosca.
5. Enroscar y ajustar. Dejar secar antes de manipular.

• 20 a 30 minutos de curado
• Toda su fuerza en 24 horas
• Sella accesorios neumáticos e hidráulicos. Sella toda clase de tornillos, etc

   Presentaciones: • Tubo de 6ml en blíster

  Almacenamiento: No almacenar por encima de 37°C / Usar con ventilación adecuada.

 Características / 
       Beneficios:

• Adhesividad alta
• No se quiebra ni transfiere
• Sella y es a prueba de vibraciones
• Resistente a la gran mayoría de químicos
• Sella permanentemente hasta pernos de 1"
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