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|  Ficha Técnica

Propiedades Físicas

Apariencia Líquida
Gravedad Específica (H2O=1) 0.900-1.000 G/ML
VOC % 15%
Tasa de evaporación (BUAC=1) <1.00
Solubilidad en Agua Insoluble
Punto de Ebullición >18ºC
Inflamabilidad Extremadamente inflamable
* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son 
esperados durante una producción normal.

Tratamiento Para Correas
  Descripción: El tratamiento para correas ABRO BD-100 penetra y acondiciona toda clase de fajas 

(perfecto para fajas de caucho, cuero o tela) para eliminar chirridos y deslizamientos.
ABRO BD-100 extiende la vida y reduce el daño producido por el calor, frío, agua, 
humedad, polvo y tierra. Usar en cinturones de ventiladores, dirección, bombas de agua, 
aire acondicionado, motores, herramientas eléctricas, y correas de transmisión de energía.

 Indicaciones de Uso: 1.  Agitar antes de usar.
2. Sostener la lata verticalmente. Mientras el motor está apagado, aplicar a través de toda
superficie de trabajo hasta que esté completamente cubierto. El spray en exceso no va a
afectar a la pintura.
3. Para máximo rendimiento, se aconseja su uso regular.

   Presentaciones: • Latas de aerosol de 170g

  Almacenamiento: Almacenar en un área fresca y ventilada.

  Precauciones: Contenidos bajo presión - No perforar, incinerar, o exponer a temperaturas mayores de 
49ºC o a fuego abierto. 
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