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 |Marcador Tipo Témpera  
  Introducción: La forma de la punta es redonda (tamaño 3-19 mm) para crear dibujos grandes hori-

zontales o verticales, además se puede crear diferentes efectos como el Drip; con el 
que se realiza goteos controlados, goteos fluidos y regulares

  Barril y Tapa: Diámetro máximo (mm) 34.2
Diámetro máximo del barril (mm) Ø50.6 
Longitud (mm) 128.4

Peso (gm) 110 g-122 g (dependiendo del color, 
el peso varía)

Material del barril LDPE

Material de la tapa PP

Material del clip ABS

Tapa de seguridad N/A

  Punta: Material Punta de malla
Ancho del trazo (mm) 3.0-19.0

  Tinta y Reservorio  Contenido de tinta (ml) 68

Tipo de tinta Tinta de pigmento a base de agua 
con opaco

Área de dibujo (m2) Aprox. 1.7m2
Tiempo de vida Más de 2 años

  Colores:                                   

  Contenido: • Unidad                               • Caja x 4 und

  Condiciones de Uso y
       Almacenaje:

• El producto deberá ser almacenado en su empaque original, en un área fría y seca, 
lejos de la luz directa del sol, y deberá ser usada dentro de los 12 meses siguientes de 
su fecha de embarque. Se recomienda una temperatura de almacenamiento entre 
los 4º a 26ºC (40º a 80ºF) y 40 a 50% de humedad relativa.
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